
自動車生産ラインでの
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TC-WLD(T)-G

溶接時の加圧力を測定

ポータブルデジタル指示計TD-01Portableと
同時使用で、現場での加圧管理が簡単にできます。

グラフ画面

数値画面

!抵抗溶接の加圧力測定に

使用イメージ

TD-01Portable
ポータブルデジタル指示計

TC-WLD(T)-G

スポット溶接加圧
管理用ロードセル

現場で
加圧力を確認!

24bit/1kHz対応
ポータブルデジタル指示計

スポット溶接加圧管理用
ロードセル

TC-WLD(T)-G TD-01Portable

TEDS
自動校正
対応



このカタログの記載内容は2023年9月現在のものです。 PRINTED IN JAPAN 0518 KKS0.2・ISD-081H

＊ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
＊ 水、湿気、湯気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

＊ 仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください｡
＊ 記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

大阪営業所

名古屋営業所

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 TEL 042-356-9161　FAX 042-356-9185

● 技術的なお問い合わせ　 TEL 042-356-9161　FAX 042-356-9185
受付時間  9:30～12:00 /13:00～17:00（土･日･祝日を除く）

（ロードセル製品専用サイト）
https://loadcell.jp
https://www.teac.co.jp/

情報機器事業部 メジャメントプロダクト営業部営業課

〒465-0093 TEL 052-856-7355　FAX 052-856-7366
 

〒564-0063   TEL 06-7670-4505　FAX 06-7670-4506

名古屋市名東区一社1-79
第6名昭ビル6F  B室 

大阪府吹田市江坂町1-16-31
協同江坂ビル3階

定格容量

許容過不可

定格出力

非直線性

ヒステリシス

繰り返し性

零バランス

許容印加電圧

入力端子間抵抗

出力端子間抵抗

絶縁抵抗

補償温度範囲

許容温度範囲

零点の温度影響

出力の温度影響

TEDS

レセプタクル

付属ケーブル

10kN、20kN

120% R.C.

1mV/V ±50%（10kN）
1.5mV/V ±50%（20kN）

1.0％R.O.（10kN）
2.0％R.O.（20kN）

1% R.O.

1% R.O.

±10％ R.O.

7V

350±5％

350±5％

1000MΩ以上（DC50V）

0～50℃

-10～60℃

0.5％ R.O/10℃

0.5％ R.C./10℃

ロードセル内に内蔵

PRC03-21A10-7F

両端プラグコネクター付Φ6（PRC03-12A10-7M）、
6芯シールドケーブル1M

仕様

ケーブル結線図

校正精度

精度

A/D変換

デジタルフィルタ

D/A出力

TEDS機能

表示

指示値

表示機能

ホールド機能

データ記録

電源

適合規格

外形寸法

重量

非直線性

出力端子

表示器

表示モード

言語

表示範囲

校正設定

0.1％以内

0.01%F.S.+1Digit 以内 (5mV/V時)

1000回/秒、24bit

移動平均
（OFF,16,32,64,128,256,512,1024,2048から選択）

BNCコネクタ：±2.0V

IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース

2.4インチ TFT カラー液晶ディスプレー  

設定画面 / 指示値デジタル表示 / グラフ表示 / 
記録データリスト表示 / 静ひずみ表示

日本語 / 英語  

-99999～99999  

ゼロ校正 / スパン校正
（TEDS校正、実負荷校正、等価入力校正）

サンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、
区間指定ホールド（ピーク、ボトム）

指示値：最大300
グラフ記録：最大8  

ニッケル水素充電池 4本（EVOLTA使用時、24時間駆動可能）
USB バスパワー（Micro-USB B コネクター装備）

CEマーキング、VCCI (クラスA)、FCC (クラスA)  

約85mm×140mm×35mm（突起部を含まず） 

約320g（電池を含む）

外形寸法図

TC-WLD(T)-G

TC-WLD(T)-G

TD-01Portable

ロードセル製品サイト

TC-WLD(T)-G

NDIS規格
レセプタクル
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